TRI-O-THERM M S SCHWENKGET=ETE

Mineralischer Leichtputz mit hochwarmedammenden Eigenschaften

Leichtputzmoértel (LW) CS | gem&B DIN EN 998-1

B rein mineralischer Leichtputz

B EPS- und schadstofffrei

® mit 100% mineralischem Leichtzuschlag

m | uftporenanteil bis zu 75 %

m Baustoffklasse A1 (nicht brennbar)

m Warmeleitfahigkeit 0,055 W/(mK)

m kurze Zwischenstandzeiten von ca. 2 Stunden je Lage

® Schichtdicken von 30 mm je Lage, Gesamtschichtdicken von bis zu 120 mm
® sehr hohe Ergiebigkeit (4.500 ltr. pro to.)

ANWENDUNGEN

® im AuBen- und Innenbereich

® fiir Neubau und Altbau

m fUr alle gédngigen Mauerwerksarten und tragfahige Altputzflachen

® als Entkopplungsschicht in der Altbausanierung und Denkmalpflege
® als Innen- und AuBendadmmung

® nicht flir den Sockelbereich geeignet

EIGENSCHAFTEN

B rein mineralisch

B hochwarmedammend

m warmespeichernd

B EPS- und biozidfrei

m sehr hoher Gehalt an Microporen in der Putzmatrix
® hoch diffusionsoffen

ZUSAMMENSETZUNG

m spezielle, hydraulisch abbindende Bindemittelmischung, natirliche mineralische Leichtzuschlage, spezieller Luftporenbildner zur Sicher-
stellung einer stabilen Mikroporenstruktur, Additive zur Steuerung und Verbesserung der Verarbeitungs- und Produkteigenschaften
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UNTERGRUND

Allgemein B tragféhige mineralische Untergriinde
Beschaffenheit / ® Der Untergrund muss trocken, sauber, trag- und saugféhig, frei von haftmindernden Riickstédnden, Aus-
Priifungen blihungen und Sinterschichten sein.

® Zur Beurteilung des Putzgrundes sind die VOB/C DIN 18350, Abschnitt 3, DIN EN 13914 sowie die
Putznorm DIN 18550 zu beachten.

m Die Tragfahigkeit, insbesondere von Altputzen, muss sorgfaltig geprift werden (z. B. AbreiBprobe
durchflhren).

Vorbehandlung ® Nicht ausreichend tragfahige Untergriinde mit SCHWENK Dammputztragermatte Welnet vorbereiten.
Die Verankerung des Putztrégers erfolgt mit mindestens 8 Diibeln pro m2 im tragféahigen Untergrund.
B Schwach saugende Untergriinde mit mineralischer Haftbriicke im Kammbettverfahren oder einem Vor-
spritzputz vorbereiten.
B Betonuntergriinde mit einer mineralischen Haftbriicke, z. B. SCHWENK UNI-H oder SCHWENK MH
grau, im Kammbettverfahren vorbereiten.
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VERARBEITUNG

Temperatur m Nicht verarbeiten und austrocknen lassen bei Luft-, Material- und Untergrundtemperaturen unter +5°C
und bei zu erwartendem Nachtfrost sowie Uiber +30°C, direkter Sonneneinstrahlung und/oder starker
Windeinwirkung.
® Eine der Schichtdicke angepasste frostfreie Austrocknungszeit ist einzuplanen.

Anmischen / Zuberei- B Fur die maschinelle Verarbeitung eine geeignete Putzmaschine mit DAmmputzausristung, geeigneter
tung / Aufbereitung Schneckenpumpe und Nachmischer verwenden. Bitte unsere gesonderte Maschinentechnikempfeh-
lung beachten! Wasserzulauf auf verarbeitungsféhige Konsistenz einstellen.
m Bei Lieferung im Container mit unserer Silomischpumpe ,Silostar” Wasserzulauf auf ca. 450 | und rich-
tige Materialkonsistenz einstellen.
B Die Forderweite des Nassmortels betragt ca. 30 - 40 m.
B Es sind Schlauche mit 35 mm Durchmesser zu verwenden. Die letzte Schlauchldnge (max. 10 m) vor
dem Spritzgerat kann auf 25 mm Durchmesser reduziert werden.
® Das Spritzgerat muss mit einer 18 mm Spritzdlise ausgestattet sein.
Bei langeren Arbeitsunterbrechungen Putzmaschine und Mértelschlduche reinigen.
Nicht mit anderen Produkten und/oder Fremdstoffen vermischen.

Auftragen Material lagenweise auf den Untergrund auftragen.

Einzellagendicke: ca. 20 - 30 mm

Gesamtauftragsdicke: bis zu 120 mm

Zwischen den einzelnen Putzlagen Standzeiten von ca. 2 Stunden einhalten.

Eine ausreichende Standfestigkeit der einzelnen Lagen vor dem Auftrag der jeweils nachsten Lage
muss gegeben sein.

B Einzelne Lagen kénnen ohne zusétzliche Vorbereitung direkt aufeinander aufgebracht werden.

m Die letzte Lage mit geeignetem Werkzeug lot- und fluchtrecht abziehen und nach ausreichender Ober-

flachenfestigkeit mit geeignetem Werkzeug, z. B. Gitterrabott, vollflachig griindlich aufrauen.

Trocknung / Erhdrtung  ® Erforderliche Gesamthartung: mindestens 2 Tage pro cm Schichtdicke
m Alle Angaben beziehen sich auf +20°C und 65% relative Luftfeuchte.

Nachfolgende ® Vor dem Aufbringen des Armierungsputzes Putzflache mit SCHWENK TG-C Tiefgrund Compact vorbe-
Beschichtung / Uberar- handeln.
beitbarkeit ® Vor dem Aufbringen eines diinnlagigen Oberputzes muss ein maximal 8 mm dicker Armierungsputz aus

SCHWENK UNI-FS oder SCHWENK KSN (nur im Innenbereich) mit vollflachiger Einlage von SCHWENK
Armierungsgewebe M aufgebracht werden. In den Bereichen von Maueréffnungen zusétzlich Armie-
rungspfeile direkt auf den Unterputz aufspachteln.

® Als Oberputze im AuBBenbereich kdnnen alle mineralischen Edelputze mit KorngréBen > 2 mm aufge-
bracht werden.

® Die abschlieBende Beschichtung muss einen Hellbezugswert von > 20 aufweisen.

Werkzeugreinigung ® Werkzeuge und Geréte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Hinweise ® |Im Sockelbereich ist ein Sockelputz, z. B. SCHWENK SLP oder SCHWENK SLP-it., zu verwenden.
® Zur Einhaltung der Putzdicke, an Gebaudeecken und im Bereich von Fenster- und Tlrleibungen, kén-
nen Spezialputzlehren verwendet werden.
® Angrenzende Flachen und Bauteile (z. B. Fenster, Fensterbédnke usw.) sorgféltig abdecken. Verunreini-
gungen sofort mit Wasser abwaschen.
B Angrenzende Bauteile sind von der Putzflache zu trennen.

LIEFERFORM

® |ose im Container
® |ose im Container mit angebauter Mischpumpe
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LAGERUNG

B mindestens 6 Monate ab Herstelldatum lagerfahig

VERBRAUCH / ERGIEBIGKEIT

® Verbrauch: ca. 2,2 kg/m?2 je cm Schichtdicke
m Ergiebigkeit: ca. 4500 | Nassmortel pro Tonne Trockenmortel

TECHNISCHE DATEN

Produkttyp Leichtputzmortel (LW)
Kategorie CS1
GroBtkorn ca. 1,5 mm

Brandverhalten

A1 (nicht brennbar) gemaB DIN EN 13501

Trockenrohdichte

ca. 0,27 kg/dm3

Druckfestigkeit > 0,4 N/mm?2
dynamischer E-Modul 300 N/mm?2
ca.

Haftzugfestigkeit > 0,08 N/mm?2

Kapillare Wasserauf-
nahme

WO (gemaB EN 998-1)

Wasserdampfdurchlas-
sigkeit p

ca. 5 (Messwert)

Warmeleitfahigkeit A

0,055 W/(mK) (Messwert)

Bei allen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, die unter Laborbedingungen bei +23°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit
nach einschlégigen Prifnormen und Anwendungsversuchen ermittelt wurden. Abweichungen unter Praxisbedingungen sind méglich.

SICHERHEITS- UND ENTSORGUNGSHINWEISE

Sicherheit B Produkt reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser stark alkalisch. Deshalb Augen und Haut schitzen. Bei Berih-
rung grundsatzlich mit Wasser abspulen. Bei Augenkontakt unverziglich einen Arzt aufsuchen.
m Weitere Hinweise im Sicherheitsdatenblatt unter www.quick-mix.de.
GISCODE ® ZP1 (zementhaltige Produkte, chromatarm)
Entsorgung ® Entsorgung entsprechend der behdérdlichen Vorschriften.

B Materialreste kdnnen geméaB Abfallverzeichnis-Verordnung unter dem Abfallschlissel 17 01 01 (Beton)
oder 10 13 14 (Betonabfille und Betonschlamme) entsorgt werden.

Technisches Datenblatt - Seite 4/5 - Stand: 31.01.2017

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG - Muhleneschweg 6 - 49090 Osnabriick - Tel. +49 541 601 01 - Fax +49 541 601 853 - www.quick-mix.de

info@quick-mix.de



TRI-O-THERM M S SCHWENKGET=ETE

ALLGEMEINE HINWEISE

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen nur allgemeine Empfehlungen dar. Sollten sich im konkreten Anwendungsfall Fragen ergeben,
wenden Sie sich bitte an unseren zustandigen Technischen Verkaufsberater oder an unsere Hotline Tel. +49 541 601-601. Alle Angaben
beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und beziehen sich auf die professionelle Anwendung und den gewdhn-
lichen Verwendungszweck. Alle Angaben sind unverbindlich und entbinden den Anwender nicht vor eigener Uberpriifung der Eignung des
Produkts fiir den vorgesehenen Anwendungszweck. Eine Gewahr fur die Allgemeingdltigkeit aller Angaben wird im Hinblick auf unter-
schiedlicher Witterungs-, Verarbeitungs- und Objektbedingungen ausgeschlossen. Anderungen im Rahmen produkt- und anwendungs-
technischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik, die glltigen Normen und Richtlinien sowie
technischen Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten. Mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes verlieren frihere Ausgaben ihre
Giiltigkeit. Aktuellste Informationen entnehmen Sie bitte unserer Website.
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