INTRASIT® DS1 542

hahne

Sulfatbestandige, polymervergiitete, mineralische Spezial-
schlamme fiir Abdichtungsarbeiten, auBen und innen

Eigenschaften

INTRASIT® DS1 54Z ist eine zementgebundene, leicht
verarbeitbare Sanierschlamme mit hoher Sulfatbestan-
digkeit. Abdichtungen aus INTRASIT® DS1 54Z besitzen
hohe Dichtig- und Festigkeiten und somit eine gute
Widerstandsfahigkeit gegen mechanische Belastungen
sowie chemische Angriffe z.B. durch Tausalze, Fékalien
und ublicherweise im Erdreich vorkommenden aggressi-
ven Stoffe.

e  Sulfatbestandig

e  Frostbestandig

e Wasserundurchldssig

° Polymervergutet

e  Diffusionsoffen

Anwendung

INTRASIT® DS1 54Z zur Abdichtung erdberlhrter Bau-
teile gegen Bodenfeuchtigkeit, nichtdriickendes Oberfla-
chenwasser, Sicker- und Brauchwasser sowie Behélter
bis 5 m WS.

Zur nachtraglichen Abdichtung von alten Geb&uden, Kel-
lerwanden und Bauteilen an der Negativseite in Verbin-
dung mit INTRASIT® VK 10A.

Auf senkrechten und waagerechten AuBen- und Innen-

Technische Daten

Verpackung Papiersack
Gebinde 25 kg

Lieferform 30 Sack/Palette
Farbton grau
Frischmérteldichte ca. 1,68 kg/l
Verarbeitungstemperatur +2 °C bis +30 °C
Verarbeitungszeit ca. 30 Minuten
Regenfest nach ca. 4 Stunden
Begehbar nach ca. 8 Stunden
Beschichtbar nach ca. 7 Tagen
Wasserdampfdiffusions-

widerstandszahl p ca. 100

Wasserundurchlassigkeit nach

28 d Wasserbelastung ca. 1,5 bar
Biegezugfestigkeit

nach 28 d ca. 6 N/mm?
Druckfestigkeit

nach 28 d ca. 28 N/mm?
Haftzugfestigkeit

nach 28 d ca. 1,5 N/mm?
Lagerung trocken, 6 Monate

Verbrauch / Trockenschichtdicke

- o i , ) , Bodenfeuchtigkeit ca. 3 kg/m? = 2,0 mm
Eachen §02/jwe fur beschichtungsreife und schwindfreie Nl e enees Wissas ca. 4 kg/m? = 2,5 mm

ntergrunde. Driickendes Wasser ca. 5 kg/m? = 3,0 mm
Anwendungsgebiete: Wasserbehélter

(Wassertiefe 5 m) ca. 5 kg/m? = 3,0 mm
e AuBen- und Innenbereich

° Feuchtraume, Bader, Duschen

e  Silos, Klaranlagen, Schachte

e Sockel

° Beton, Estrich, Mauerwerk
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Untergrundvorbereitung

Die Untergriinde mussen fest, eben, tragfahig, frei von
Frost, Staub, Schmutz und Gips sein.

Saugende Untergriinde sorgféaltig vornassen, sodass der
Dichtungsschldmme kein Wasser entzogen werden kann.
Die abzudichtenden Flachen mussen rissfrei sein, ggf.
Risse ausstemmen und mit Zementmartel schlieBen oder
mit Injektionsharz verpressen. Fehlstellen ausbessern,
Kiesnester Uberspachteln. Mortelfugen im Mauerwerk
ggf. nachfugen. Bei unregelmaBigem Mauerwerk mit
zahlreichen Vorspringen und Fehlstellen - Ausgleichsputz
mit Zementmortel herstellen.

Alle Kanten unter 45° brechen bzw. abfasen (Fasenbreite
&#8805; 3 cm). Alle Ecken mit einer Hohlkehle im Radius
von mindestens 3 cm ausrunden. Bei kritischen Wand-
und Sohlenabdichtungen im AuBen- und Innenbereich,
z.B. bei rlickseitiger Feuchtigkeit und/oder Salzbelastung
in Kombination mit INTRASIT® VK 10A arbeiten.

Verarbeitung

Richtlinien sind DIN 1053 fUr Mauerwerksausfuhrung und
DIN 18550 fiir Putz sowie der hahne-Folder ,INTRASIT®
nachtragliche Kellerinnenwand-Sanierung*.

1. INTRASIT® DS1 54Z in einem sauberen AnrUhr-
gefaB unter kraftigem UmrUhren in klares Wasser
langsam einstreuen, bis eine knoten- und klumpen-
freie Masse entsteht.

Empfohlenes Mischungsverhaltnis zum Streichen
und Schlammen:

1 RT Wasser : 3 - 3,5 RT INTRASIT® DS1 54Z
bzw. 1 GT Wasser : 4 GT Pulver

2. Schlamme mit Quast in mindestens 2 Arbeitsgan-
gen aufstreichen. Den 1. Auftrag satt und oberfla-
chendicht auftragen. Den 2. Auftrag nach
ca. 6 Stunden, spatestens nach 24 Stunden auf-
bringen.

Bei Abdichtungsarbeiten mit INTRASIT® VK 10A
wird die Dichtungsschlamme 2-malig im Wechsel
mit der Verkieselung frisch in frisch aufgetragen
(beginnend mit INTRASIT® VK 10A).

3.  Zur Beschleunigung der Abbindung bei stark feuch-
tebelasteten Untergrund, kann INTRASIT® DS1
54Z mit INTRASIT® RASANT 55Z angemischt
werden.

Empfohlenes Mischungsverhaltnis:
3:1bis1:1GT.

4. Arbeitsgerate sofort nach Gebrauch mit Wasser rei-
nigen. Ausgehértetes Material ist nur noch mecha-
nisch zu entfernen.

SchutzmaBnahmen

INTRASIT® DS1 54Z nach Aushartung vor Beschadi-
gungen (Putz, Estrich, Fliesenbelag, Drainplatten usw.)
und vor zu schnellem Austrocknen (mind. 24 Stunden

feucht halten) schitzen.

INTRASIT® DS1 542

hahne Systemprodukte

INTRASIT® VK 10A
INTRASIT® RASANT 55Z

Wichtige Hinweise

e \erarbeitungstemperatur von +2 °C bis +30 °C
einhalten.

e Abdichtung nicht durch Nageln oder Dubeln durch-
stoBBen.

° Nicht mit anderen Baustoffen mischen.

Inhaltsstoffe

Normzemente, mineralische Zuschlage, Hilfsmittel, Spezi-
aladditive, Dichtungsmittel

Arbeitsschutz / Empfehlung

Enthalt Zement und reagiert mit Feuchtigkeit/\Wasser
alkalisch.

Nahere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lage-
rung und Umgang sind dem aktuellen Sicherheitsdaten-
blatt zu entnehmen.

Entsorgung

FUr alle Systeme gilt: Nur restentleerte Gebinde zum
Recycling-Partner INTERSEROH geben. Ausgehartete
Materialreste kdnnen nach EAK-Schltssel Nr. 17 01 01
(Beton) entsorgt werden.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prifungen
und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwen-
dungsfall Gbertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls
Anwendungsversuche durchzufilhren. Technische Ande-
rungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im
Ubrigen gelten unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen.
Stand: 06.2011



