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TecTem® Klebespachtel

Mineralischer Klebespachtel zum Verkleben von
TecTem® Insulation Board Indoor und
TecTem® Insulation Board Indoor Climaprotect



KNAUF

Anwendung

TecTem® Klebespachtel ist ein hochwertiger, mineralischer Putz, der speziell
als Klebespachtel fiir die Innenddmmung mit TecTem® Insulation Board
Indoor und TecTem® Insulation Board Indoor Climaprotect entwickelt wurde. Die
optimale Funktionsfahigkeit der TecTem® Dammsysteme ergibt sich aus dem ab-
gestimmten Zusammenspiel der hydrophilen, kapillaraktiven Dadmmplatten und
des speziell entwickelten TecTem® Klebespachtels.

Eigenschaften

m Normalputzmértel fir innen nach EN 998-1

m Druckfestigkeitskategorie CS IV nach EN 998-1
m Mortelgruppe P Il nach DIN V 18550

m flrinnen

m dampfdiffusionsoffen

m frostbestandig

m hohe Verbundhaftung und Abrutschsicherheit
m lange Verarbeitungszeit

m sehr gute Haftung

Technische Daten

Schiittdichte ca. 1.400 g/l
Warmeleitfahigkeit A 0,595 W/(mK)
Diffusionswiderstand p 15,4
Verarbeitung

Untergrund/Vorbehandlung

Der Untergrund muss eben, trocken, tragfahig, sauber und frei von haftmin-
dernden Rickstanden, Ausblihungen und unvertraglichen Beschichtungen
sein. Altputze sind auf Festigkeit und Haftung zum Untergrund zu priifen. Nicht
tragfahige Altputze, Anstriche, Alttapeten und Schimmel sind zu entfernen.
Kreidende Flachen sind zu grundieren. Gipsputze kdnnen unter bestimmten
Voraussetzungen (u.a. schlagregendichte Fassade) verbleiben. Bitte Naheres
dem technischen Merkblatt ,Verarbeitung von TecTem® Insulation Board Indoor
| Climaprotect auf Gipsputzen oder gipshaltigen Putzen“ von KNAUF AQUAPA-
NEL entnehmen. Unebenheiten sind durch einen Ausgleichsputz mit TecTem®
Grundputz oder andere geeignete MalRnahmen zu egalisieren. Vor Weiterarbeit
muss der Putz vollig durchgetrocknet sein. Je nach Untergrund ist eine geeigne-
te Grundierung vorzunehmen.

Anmischung
25 kg Sack in ca. 5,5 | Wasser (ca. 0,22 | Wasser pro kg Pulver), Anmischung
mit Elektroriihrwerk oder Zwangsmischer.
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Verarbeitung

Vor dem Verkleben der ersten Dammplatte auf dem Fulboden und unter der
Decke Entkopplungsstreifen (z.B. Knauf Dichtungsband) aufbringen. Bei Un-
ebenheiten zusatzlich ein Fugendichtband (z.B. Knauf Fugendichtband) an-
ordnen, um eine Lufthinterstrdmung zu vermeiden.

TecTem® Klebespachtel immer vollflachig mittels Zahntraufel (Mindest-
zahnung 10 x 10 mm) auf TecTem® Insulation Board Indoor / Climaprotect

auftragen und durchkdmmen. Die D&mmplatten unmittelbar nach
Auftrag des Klebespachtels in waagerechten Reihen unter gleich-
mafRgem Druck schiebend ansetzen, dabei im Verband lot- und

fluchtgerecht mit einem Mindestplattenversatz = 20 cm ausrichten.
Es ist darauf zu achten, dass die Dammplatten dicht gestoBen werden
und kein Kleber in die Fugen gelangt. GroRere Fehlstellen, z.B. im Plattenstof,
mit schmalen Plattenstreifen schlieBen. Schmalere Fehlstellen und eventuelle
Ausbriiche mit TecTem® Fillmértel ausfiillen.

Bei unebenen Waénden kann TecTem® Klebespachtel mittels Zahntraufel
(Mindestzahnung 8 x 8 mm) auf der Wand vorgezogen werden. AnschlieRend
TecTem® Klebespachtel mittels Zahntraufel (Mindestzahnung 8 x 8 mm) auf die
Déammplatte aufgetragen. Der Auftrag erfolgt im rechten Winkel zueinander.
TecTem® Insulation Board Indoor / Climaprotect unmittelbar nach Auftrag des
Klebespachtels an die Wand driicken und ausrichten.

Trocknungszeit
Je nach Witterung, friihstens nach 24 Stunden (iberarbeiten.

Verbrauch
Ca. 0,9 kg/m? pro mm Schichtdicke, 5 mm Mindestschichtdicke

Reinigung der Werkzeuge
In frischem Zustand mit Wasser.

Hinweise

TecTem® Klebespachtel nicht bei Umgebungs- und Untergrundtemperaturen
unter +5°C verarbeiten. Fischen Moértel vor Frost und schneller Austrocknung
schitzen. Bei hohen Temperaturen kiirzere Abbindezeiten beachten.

Produkt nicht iber das Abwasser entsorgen.

Trocken und gegen Feuchtigkeit geschitzt ca. 1 Jahr im original verschlossenen
Gebinde lagerfahig.

Lieferform
Artikel-Nr. Bezeichnung Verpackung
129165 TecTem® Klebespachtel 25 kg/Sack

TecTem® ist ein technologisch fihrendes und innovatives Dimmsystem. Mit dem Systemgedanken wird von der Idee bis zur
Projektfertigstellung jeder einzelne Planungs- und Ausfihrungsschritt begleitet. TecTem® Dimmplatien, Zubehor und die
baubegleitende Unterstiitzung sind aufeinander abgestimmt — Sie konnen sich des Ergebnisses gewiss sein.

TecTem® ist eine eingetragene Marke von KNAUF AQUAPANEL GmbH.
KNAUF AQUAPANEL GmbH, KipperstraBie 19, 44147 Dortmund, Deutschland

Technische Anderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewihrleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Konstruktive, statische und bauphysikalische Figenschaften
von Knauf Systemen kdnnen nur ereicht werden, wenn die ieBlich

dung von Knauf S oder von Knauf ausdriicklich empfohlenen Produkten sichergestellt ist. Verbrauchs-, Mengen und

Ausfiihrungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres ibertragen werden kinnen. Alle Rechte vorbehalten. Anderungen, Nachdrucke und fotomechanische sowie elektronische
Wiedergabe, auch auszugsweise, bedirfen der ausdriicklichen Genehmigung der KNAUF AQUAPANEL GmbH, KipperstraBe 19, 44147 Dortmund, Deutschland.



