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TecTem® Grundputz Lehm

Lehmputz zum Ausgleich von Unebenheiten bei
FachwerkaulRenwanden im Innenbereich



KNAUF

Anwendung

TecTem® Grundputz Lehm ist ein speziell fiir das TecTem® Historic Innen-
dammsystem entwickelter Ausgleichsputz. Mit dem plastischen, dampf-
diffusionsoffenen TecTem® Grundputz Lehm lassen sich Unebenheiten
besonders von FachwerkauRenwanden optimal ausgleichen, um einen ebenen
Untergrund zur vollflachigen Verklebung der TecTem® Insulation Board
Indoor Historic zu schaffen. TecTem® Grundputz Lehm ist besonders saug- und
kapillarleitfahig.

Eigenschaften

m Lehmputzmértel fiir innen nach DIN 18947
m Festigkeitsklasse S Il nach DIN 18947

m dampfdiffusionsoffen

m kapillarleitfahig

m sehr gute Feuchteaufnahme und -abgabe
m leichte und schnelle Verarbeitung

m Verarbeitung von Hand oder maschinell

m lange Verarbeitungszeit

m hohe Verbundhaftung

Technische Daten

Schilttdichte ca. 1.800 g/l
Warmeleitfahigkeit A 0,91 W/(mK)
Diffusionswiderstand p 10
Verarbeitung

Untergrund/Vorbehandlung

Die Untergriinde mussen tragfahig, trocken, sauber, frei von Salzbelastung,
ausreichend rau und saugfahig sein. Vorhandene Schichten aus Lehmputz-
mortel miissen durchgetrocknet sein. Zum Binden von Oberflachenstaub ggf.
Vornassen (Sprihnebel). Rohrgewebe muss trocken sein. Anstriche und nicht
tragfahige Beschichtungen sind sorgfaltig zu entfernen.

Anmischung

25 kg Sack in ca. 6 | Wasser (ca. 0,24 | Wasser pro kg Pulver), Anmischung mit
handelsublichen Elektrorihrwerk, Freifall-, Teller-, und Trogzwangsmischern.
Geeignet fiir den Einsatz in Putzmaschinen (Mischpumpe G4/G5 oder
gleichwertig)

»  www.knauf-aquapanel.com

@ info@knauf-aquapanel.com

Verarbeitung

Der Mortel wird mit der Kelle angeworfen, aufgezogen oder mit Putzmaschine
angespritzt. Die Auftragsdicke liegt bei 8 — 15 mm, abhangig vom Untergrund bis
maximal 35 mm pro Arbeitsgang. Die Mértelkonsistenz ist auf die Auftragsstérke
abzustimmen. Da kein chemischer Abbindeprozess stattfindest, ist das Material
Uber mehrere Tage verarbeitungsfahig. Ebenso lange kann es in der Putz-
maschine verbleiben. Nach dem Auftrag muss fiir rasche Trocknung gesorgt
werden, z.B. mittels Querliftung oder Trocknungsgeraten. Die Weiterverar-
beitung erfolgt nach vollstdndiger Trocknung, frihstens nach Abschluss
méglicher Schwindrisse. Untergrundeignung und Auftragsstarke sind in jedem
Fall anhand einer ausreichend groRen Arbeitsprobe zu iberpriifen.
Trocknungszeit

Die Trocknungszeit ist abhangig von der Witterung, der Trocknungsmaglichkeit
und der Saugféahigkeit des Untergrundes.

Verbrauch

Ca. 1,0 kg/m? pro mm Schichtdicke, maximale Auftragsdicke 35 mm pro
Arbeitsgang.

Reinigung der Werkzeuge

Die Reinigung der Werkzeuge erfolgt sofort mit Wasser.

Hinweise

TecTem® Grundputz Lehm nicht bei Umgebungs- und Untergrundtemperaturen
unter 0°C verarbeiten. Frischen Mortel vor Frost. Bei hohen Temperaturen
kiirzere Abbindezeiten beachten.

Produkt nicht iber das Abwasser entsorgen.

Trocken und gegen Feuchtigkeit geschitzt ca. 3 Jahr im original
verschlossen Gebinde lagerféhig.

Lieferform

Artikel-Nr. Bezeichnung Verpackung

289334 TecTem® Grundputz Lehm 25 kg/Sack

TecTem® ist ein technologisch fihrendes und innovatives Dimmsystem. Mit dem Systemgedanken wird von der Idee bis zur
Projektfertigstellung jeder einzelne Planungs- und Ausfihrungsschritt begleitet. TecTem® Diammplatten, Zubehér und die
baubegleitende Unterstiitzung sind aufeinander abgestimmt — Sie konnen sich des Ergebnisses gewiss sein.

TecTem® ist eine eingetragene Marke von KNAUF AQUAPANEL GmbH.
KNAUF AQUAPANEL GmbH, KipperstraBie 19, 44147 Dortmund, Deutschland

Technische Anderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewihrleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Konstruktive, statische und bauphysikalische Figenschaften
von Knauf Systemen kdnnen nur ereicht werden, wenn die ieBlich

dung von Knauf S

oder von Knauf ausdriicklich empfohlenen Produkten sichergestellt ist. Verbrauchs-, Mengen und

Ausfiihrungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres ibertragen werden kinnen. Alle Rechte vorbehalten. Anderungen, Nachdrucke und fotomechanische sowie elektronische
Wiedergabe, auch auszugsweise, bedirfen der ausdriicklichen Genehmigung der KNAUF AQUAPANEL GmbH, KipperstraBe 19, 44147 Dortmund, Deutschland.



